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Fachbetrieb und Mitglied im

Aluminium- oenitenemsiems’ Y
Aufstellsystem

Universelles mobiles Aufstell-
system, einzusetzen als:

Signalmast mit Ausleger
Kabeliiberspannung
stabile Schilderbriicke
standsicherer Lichtmast

Aufsteller fiir Bauhinweis-
schilder und GroBRbeschil-
derungen, uvm.
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Schnell auf- und abzubauen;
Einfaches Handling;
Baukasten-Prinzip;

Modulare Aluminium-Gittermast-Konstruktion mit Ausleger in
unterschiedlichen Langen fiir bis zu drei Hochsignale

Das universelle Aluminium-Aufstell-System ermdoglicht das
schnelle und standsichere Aufstellen von Ampel-Signalmasten
mit Auslegern von bis zu 8,70 m, dient zur Kabellberspannungin
bis zu acht Meter Hohe, eignet sich als Lichtmast und sorgt auch
fur das einfache Errichten von Bauhinweisschildern sowie Um-
leitungs-, Veranstaltungs- und Grol3beschilderungen.

Durch die Kombination von Standard-Elementen kdnnen mit
einem Grundsystem die unterschiedlichsten Anwendungen
immer wieder neu aus den selben Bausteinen realisiert werden.

Schnell und unkompliziert lasst sich
in Minuten ein effektives Betonfun-
dament — bei einem Platzbedarf von
weniger als 1,5 m? Grundflache — fur
unterschiedlichste Einsatzbereiche
aufstellen. Berechnungen der Statik
liegen fir viele Anwendungen vor:
so z. B. zur Kabellberspannung fur
weite Strecken, Aufstellung von tem-
poraren Ampelmasten und Hochsig- pyrch die Transportsffnungen

nalen oder zur standfesten Errich- lassen sich die Betonsockel
Sicheres Aufstellen von Bauhin- i i direkt mit dem LKW-Ladekran
weisschildern und GroBbeschil- tléng V.erISCh.Iegege..r ich]{derformate oder mit dem Stapler auf der
derungen im Baukastenprinzip. ( eispiele siehe Rucksel e)' Baustelle platzieren.
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Universelle mobile Aufstellvorrichtung fuir Ampeln und Kabel

Sehr haufig werden bei groReren
mobilen Ampelanlagen Steuerlei-
tungen (Steuergeratetechnik mit
zentraler Versorgung) oder bei
grol¥flachigen Baumalnahmen
weite Kabellberspannungen flr
zum Beispiel Spannungszulei-
tungen bendtigt oder es muss eine
groRere Anzahl von Leitungen
uber Fahrbahnen gefuhrt werden.
Speziell fir diese Anwendungen
haben wir neue Komponenten fir
unseren GroBmast konstruiert

und die entsprechende Statik
erstellen lassen. Mit seiner Hohe
von acht Meter Uberragt der neue
Grollmast deutlich alle bisherigen
Aufstell-Systeme und basiert trotz-
dem auf dem bewahrten Berghaus-
Baukastenprinzip. Die jeweils 1,5 t
schweren Betonsockel (auf einer
Grundflache von nur 1,5 m?) sorgen
fur einen dulerst sicheren Stand.

In luftiger HOhe von acht Meter
konnen selbst bei Schnee- und Eis-

last bis zu 16 Kabel (PUR-
Leitung) mit einem Durchmesser
von 5x 1,5 mm?gefuhrt werden.

Bei einer Kabelanzahl von acht
Kabeln liegen die Spannweiten
bei 25 Meter Entfernung. Erhdht
man die Anzahl der Kabel sogar
auf 16, so lassen sich immerhin
noch Mastabstande von 19 m
realisieren (siehe Tabelle links).

Ubersichtstabelle fiir maximale Spannweiten
von Kabeln am 8 m hohen GroRgittermast mit
zwei Betonsockeln bei Eis- und Schneelast

Kabelanzahl Maximale Kabelspannweite /
5x1,5 mm? Kabellange

8 25m

10 22m

12 22m

O O 14 20m
16 19m
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Einheitliche Komponenten zur universellen Schilderaufstellung

W e L SchildgroBe (H x B) Aufbauhéhe Betonsockel
3.000 x 5.000 mm 2.000 mm 2 x 2 Stiick
4.500 x 3.600 mm 2.500 mm 2 x 2 Stlick
- — 4.000 x 3.000 mm 2.000 mm 2 x 2 Stlick
3.500 x 3.000 mm 2.200 mm 2 Stick
2.000 x 3.000 mm 2.000 mm 1 Stiick
3.000 x 2.000 mm 2.200 mm 2 Stick
2.500 x 1.500 mm 2.200 mm 1 Stiick
| |
- 16,2 m?
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Mit denselben Komponenten haben Sie viele Moglich- o O O O
keiten zur immer wieder neuen standsicheren Auf- O O O O O O O O

stellung von GroBschildern unterschiedlicher GroRe

und Aufbauhohe (Boden- bzw. Kopffreiheit). Aufbaubeispiele laut Statik (nicht maRstabgerecht)
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